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ESGOTO

- Executar a fossa e sumidouro afastados no mínimo 1,50m de divisas ou da edificação;
- Todas as tubulações deverão ter caimento mínimo de 2%.

Observações:
- Período de limpeza projetado: 1 ano;
- Observar as disposições construtivas da NBR 13969/1997;
- Observar afastamento mínimo de 1,50m de divisas e ou edificações.
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Fiação: neutro, fase e retorno

Centro de Distribuição

Luminária incandescente 100W

Tomada media (a 130cm piso acabado)

Tomada alta (a 200cm piso acabado)

Interruptor simples

LEGENDA:

Fio terra (aterramento)

Duto de Fio Telefônico

Eletroduto embutido em piso ou parede

Eletroduto sobre forro ou embutido em laje

200

400

RST=14.500W

#16mm2

OBSERVAÇÕES:
- TODA FIAÇÃO NÃO ESPECIFICADA EM PLANTA, SERÁ DE 1,5 mm2.

- TODO ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADA EM PLANTA, SERÁ DE DIÂMETRO IGUAL A 20 mm.

- EM CASO DE A OBRA SER CONSTRUÍDA EM TERRENO JÁ EDIFICADO, A ENTRADA DE ENERGIA
SERÁ A MESMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE (NÃO SERÁ INSTALADO NOVO PADRÃO);

* DEVERÃO SER MANTIDOS OS MODELOS DE LUMINÁRIAS ADOTADOS, SEU POSICIONAMENTO, BEM COMO OS PONTOS DE LIGAÇÃO;
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4.961Esgoto, Elétrico e Detalhes

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

PAVILHÃO INDUSTRIAL

PavilhaoIndustrial.dwg

1.003,25 m2

NOVEMBRO/2018

CREA-SC: 139768-9 Engenheiro Civil
Weiller Werner Wichnovski

Lotes Rurais 393 e 406, Linha Barrinhas
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CAIXA DE INSPEÇÃO
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C.S. - Caixa Sifonada sem Grelha

Legenda:

C.S.G - Caixa Sifonada com Grelha

R.S. - Ralo Sifonado

C.G. - Caixa de Gordura
C.I. - Caixa de Inspeção

Laje em Concreto Armado

Ø5mm c/10cm

Reboco Interno com Argamassa
de Cimento e Areia 1:3

Concreto Magro
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CORTEPLANTA BAIXA

Alvenaria de Tijolo Maciço
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Detalhe Biorreator e Biofiltro
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Preenchimento com pedras de mão

Alvenaria em tijolos furados assentes deitados e com juntas livres

Nivelamento com concreto magro

Laje em concreto pré-moldado

Fechamento ermético

CORTE

Alvenaria em tijolos furados assentes deitados e com juntas livres
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Detalhe Sumidouro
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4.10x4.00x3.00m
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Vem CD 01
Indústria

2
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OBSERVAÇÃO

- A ENTRADA DE ENERGIA DEVERÁ SER REDIMENSIONADA
EM CASO DE INSTALAÇÕES ADCIONAIS NA INDÚSTRIA.


