CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS,
HEMODERIVADOS E TERMOLABEIS:

oCAPACIDADE MINIMA: 340 LITROS OU 20.000 DOSES DE 5 ML
0CAMARA INTERNA EM AGO INOXIDAVEL PARA LONGA VIDA UTILE
PERFEITA ASSEPSIA,

oCAMARA EXTERNA EM CHAPA DE ACO TRATADO QUIMICAMENTE
COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA.

oMINIMO CINCO GAVETAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL,
DESLIZANTES COM CORREDIGAS TELESCOPICAS,

OPORTA: DE VIDRO DUPLA TIPO NO FOG POR ACESSO
VERTICAL COM PERFIL METALIZADO.

0PUXADOR ANATOMICO EM MATERIAL NAO OXIDANTE DE ALTA
RESISTENCIA.

oFECHAMENTO AUTOMATICO COM VEDACAO DE PERFIL
MAGNETICO E GUARNIGAO DE PVC EM TODO O PERIMETRO,
GAXETA DUPLA NOS QUATRO LADOS.

0ISOLAMENTO TERMICO MINIMO DE 75 MM NAS PAREDES EM
POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE GFC.
0EQUIPADO COM 4 RODIZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE
FRONTAL PARA FACIL TRAVAMENTO.

OREFRIGERACAO COM COMPRESSOR HERMETICO DE BAIXO
CONSUMO COM UNIDADE SELADA E ISENTA DE VIBRACOES,
ECOLOGICAMENTE CORRETA (LIVRE DE CFC, GAS R134A);
0SISTEMA DE CIRCULAGAO INTERNA POR AR FORCADO COM
MICRO VENTILADORES, GARANTINDO ASSIM A HOMOGENEIDADE
DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO GABINETE, (GAVETAS QU
PRATELEIRAS) COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA:;
oDEGELO AUTOMATICO SECO COM EVAPORAGCAO DE
CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL.

oBLOCOS CRIOGENICOS: EQUIPADO COM FRASCOS DE BLOCOS
DE CRIOGENICO PARA MANUTENCAO INERCIAL DA
TEMPERATURA SEM ENERGIA ELETRICA.

oPAINEL DE COMANDO: PAINEL DE COMANDO E CONTROLE
FRONTAL E SUPERIOR DE FACIL ACESSO E VISUALIZAGAO, COM
DISPLAY LCD COM FUNDO ILUMINADO COM CARACTERES
EXPANDIDOS PARA RAPIDA VISUALIZAGCAO DOS PARAMETROS,
COM SAIDA USB E PEN DRIVE, COMANDO (TERMOSTATO)
ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL, COM
AJUSTES DOS PARAMETROS ATRAVES DE SENHA DIRETAMENTE
NO DISPLAY;
oEXIBE NO PAINEL LCD SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS
DE MOMENTO, MAXIMA, MINIMA COM DATA E HORA, NIVEL DA
CARGA DE BATERIA, DESCRIGAO DE ALERTAS E ALARMES EM

FORMA DE TEXTO COM SINALIZACAO AUDIO VISUAL DE PORTA
ARERTA RATFRIA RAIYA FAITA NE ENFRAIA E ERRA ME

M EMISSAO DE RELATORIOS DE GRAFICOS DE
SSQAFPS?G?S?EC? EVENTOS, INCLUSIEIEVEETROATIVOS, OBTIDAS
=S DE PORTA USB COM PEN DRIVE;
Qg?sAT\éELSA%E REDUNDANCIA ELETRICO / ELETRONICO _
GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;
SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARAMETROS MESMO COM
VARIACAO BRUSCA DA ENERSIEAnglL|ZACAO DE GAS
i M AUSENCIA ;

Eggh?%?f\g& DE TENSAO ELETRICA: MONITORA E ACIONA O
SISTEMA DE EMERGENCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA -
ENERGIA ELETRICA, SUB OU SOBRE TENSAO, ENVIANDO DAD .
DE PERFORMANCE PARA O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO D
CAMARA. EMITE DADOS DE DESEMPENHO VIA DATA- LOGGERFiTE
0SISTEMA DE EMERGENCIA: INTEGRADO AQ GABINETE NA PA
INFERIOR DA CAMARA, EQUIPADA COM BATERIA SELADA -
ESTACIONARIA RECARREGAVEL QUE PERMITE AUTONOMIA

UM PERIODO DE NO MINIMO 32 HORAS SEM ENERGIA
CONVENCIONAL MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS .
FUNCOES ELETRICAS, ELETRONICAS, SISTEMAS DE ALARMSESL E
COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTA
CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO DA CONSERVADORA.
BATERIAS SELADAS, COM CARREGADOR AUTOMATICO

EGRADO AO GABINETE.
:)’g-iAVE GERAL DE ALIMENTACAO: TIPO DISJUNTOR LIGA/ .
DESLIGA E FUSIVEIS DE SEGURANGA (SUPRESSOR DE SURTO);
A VOLTS;

g-l[;IESl\g’:[?OzF?(—)SISTEMAAUTOMATICO QUE REALIZA LIGACOES
TELEFONICAS VIA CENTRAL TELEFONICA OU LINHA

FIXA DIRETA, PARA NG MINIMO TRES NUMEROS (CELULARES OU
FIXOS) SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR
TEMPERATURA CRITICA.

oREGISTRO DO PRODUTO NAANVISA.

oMANUAL TECNICO EM PORTUGUES.
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