TEMPERATURA.

oMENU PARA MULTI SENSORES: QUE PERMITE VISUALIZAR
SIMULTANEAMENTE A TEMPERATURA EM TODOS OS SENSORES
INSTALADOS: LEITURA DAS TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA
DIRETAMENTE E SIMULTANEAMENTE NO MESMO DISPLAY.
oINDICAGAO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, ENERGIA
UTILIZADA, SEM REDE ELETRICA, BATERIA BAIXA, PORTA
ABERTA, EM REFRIGERACAO E ERRO DE TEMPERATURA,;
oTEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: PRE-AJUSTADA ENTRE
+2°C E +8°C (CONTROLADOR PERMITE O AJUSTE PARA OUTRAS
TEMPERATURAS DE TRABALHO) COM AJUSTE DECIMAL DE 0,1°C;
TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR
SOLUGAO DIATERMICA, INDICANDO EXATAMENTE A
TEMPERATURA DO PRODUTO ARMAZENADO E NAO DO AR DO
GABINETE.

oDISPLAY LUMINOSO COM VISORES GRANDES PARA
VISUALIZACAO DA TEMPERATURA A DISTANCIA, COM NUMERO
DECIMAL 0,1°C.

0SENSORES: QUATRO SENSORES TIPO NTC, UM IMERSO EM
SOLUCAO GLICEROL (SIMULANDO TEMPERATURA DA VACINA) E
UM SENSOR INTERNO NO AR PARA O CONTROLE DA
TEMPERATURA E OUTRO NO AMBIENTE EXTERNO; O QUARTO
SENSOR COMO SISTEMA DE SEGURANCA.

oLUZ DE LED INTERNA DE ALTA CAPACIDADE E VIDA UTIL COM
ACIONAMENTO AUTOMATICO PELA ABERTURA DA PORTA OU
TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM A
PORTA FECHADA POR TEMPO PROGRAMAVEL PELO USUARIO NO
PAINEL EM LCD.

0SISTEMAS DE ALARME: ALARME SONORO, VISUAL E ESCRITO
NO PAINEL SEMPRE QUE A CONSERVADORA TRABALHAR EM
TEMPERATURAS FORA DO PROGRAMADO (MAXIMA OU MINIMA),
PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA E BATERIA BAIXA (DOTADO
DE BATERIA RECARREGAVEL).

oE POSSIVEL INTERROMPER OS ALARMES SONOROS E VISUAIS
ATRAVES DO ACIONAMENTO DE QUALQUER TECLA DO PAINEL
(SE A TEMPERATURA SE MANTIVER

FORA DO ESPECIFICADO, OS ALARMES VOLTAM A SOAR APOS O
TEMPO PRE-DETERMINADO).1

oPOSSUI MEMORIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE
MOMENTO, MAXIMA E MINIMA E DE TODOS OS EVENTOS DA
CONSERVADORA DIRETAMENTE NO PAINEL, MANTENDO
HISTORICO COM DATA E HORA COM INTERVALO DE TEMPO
PROGRAMAVEL (ACIONADO POR TECLA), COM MEMORIZAGAO
DOS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA PARA
TOTAL SEGURANCA DO PRODUTO ARMAZENADO.

oPERMITE BAIXAR E SALVAR RELATORIOS DETALHADOS COM
GRAFICOS DE TEMPERATURAS E DE TODOS OS EVENTOS QUE
OCORREM NA CONSERVADORA EM PEN DRIVE ATRAVES DE
CONEXAO USB FRONTAL NO PAINEL DE CONTROLE,
INDEPENDENTE DE COMPUTADOR QU SOFTWARE.

oDATA LOGGER: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA



