LEGENDA/SIMBOLOGIA

EXTINTOR DE PO QUIMICO - 4kg - PQS

EXTINTOR DE GAS CARBONICO - 4kg - CO2

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - 9W

BLOCO AUT. DIRECIONADO DE ILUM. DE EMERGENCIA - 2X20W

SAIDA

LUMINARIA DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
(BLOCO AUTONOMO)

SAIDA

PLACA DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
PORTA CORTA FOGO ANTECAMERA

V/ENE M v

LUMINARIA DE BALIZAMENTO
(BLOCO AUTONOMO)

SENTIDO DA ROTA DE FUGA
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Descida do SPCDA

pelo pilar metalico

PLANTA BAIXA
NIVEL 2.20m

AREA = 26,50m?
ESCALA 1:75
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PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

OBRA:

FABRICA DE RACAO BOVINA

RESP. TECNICO:

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

CNPJ 80637457/000 | -40

REFERENCIA:

EDIMAR EDER GUERINI
Eng. Cvil CREA 119.3865-5/5C

RESP. TECNICO:

ELITON SUTIL
Eng. Eletrecista CREA | 15.861-6/SC

PLANTA BAIXA NIVEL 2.20m

AREA: DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

DESENHO:

442.30 m2 Abril/ 1 5

INDICADA

02
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