
9,80 m

B
A

ESCADA

PA

BA

PLANTA BAIXA

NIVEL 9.80m

ÁREA = 26,50m²

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

ESCALA 1:75

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

Cobertura em aluzinco 5mm

Cobertura em aluzinco 5mm

Cobertura em aluzinco 5mm

Cobertura em aluzinco 5mm

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

Cobertura em aluzinco 5mm

pelo pilar metálico
Descida do SPCDA

 Conecção do telhado 
com o pilar metálico

INDICADA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
CNPJ 80637457/0001-40

FABRICA DE RAÇÃO BOVINA

EDIMAR EDER GUERINI
Eng. Civil  CREA 119.385-5/SC

4cm 5cm
ISOLANTE TÉRMICO

QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

PODE SER EM GANCHO
EXTREMIDADE NÃO

PATAMAR 8
5
 a

 9
2
cm

Fixado na Parede
Detalhe Corrimão

PA

EXTREMIDADE NÃO
PODE SER EM GANCHO

PISO ANTIDERRAPANTE 
INCOMBUSTÍVEL- PI 4

Larg. Corrim. 38 a 60mm

LARGURA DO CORRIMÃO 38 A 60mm

LARGURA DO CORRIMÃO 38 A 60mm

1
1

0
cm

CONTINUIDADE

ISOLANTE TÉRMICO
QUE EVITE O FLUXO
DE CALOR POR CONDUÇÃO

PATAMAR

> 120cm

8
5

 a
 9

2
cm

EXTREMIDADE NÃO
PODE SER EM GANCHO

PATAMAR

Detalhe do Guarda Corpo com 
corrimão para o centro (miolo) 

<15cm

CONCRETO ARMADO

da escada quando esta, for aberta.

PLANTA BAIXA
EM PAREDES

VISTA
EM VÃO CENTRAL

TERMINAÇÃO DE CORRIMÕES
OBSEVAÇÃO NA EXECUÇÃO
GUARDA CORPO E CORRIMÃO

  GRADES, TELAS, VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADOS OU
A) TER BALAÚSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS,

  EM ROUPAS;
  OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR

B) SER ISENTA DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS, REENTRÂNCIAS

  DE DIÂMETRO NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;
  ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15cm

NIVEL DO PISO

CORRIMÃO

GUARDA CORPO

8
5
 à

 9
2
 c

m

S/Esc

MONTANTE TUBO AÇO 5 cm

COLUNA SUPORTETUBO AÇO 5 cm GUARDA

DETALHE GENÉRICO DO GUARDA CORPO

COM CORRIMÃO

1
.1

0
 m

<15cm

NIVEL DO PISO

LINHAS VERTICAIS
ACONSELHAVEL

NÃO ACONSELHAVEL
LINHAS HORIZONTAIS

<15cm

<
1
5
cm

<15cm

OBSERVAÇÕES:

1) A GUARDA SEJA HORIZONTAL, VERTICAL, INCLINADA, EM MALHA OU QUALQUER OUTRO TIPO,

TERÃO SEUS VÃOS MENORES DE TAL MODO QUE UMA ESFERA DE 15 cm DE DIÂMETRO NÃO POSSA

PASSAR POR NENHUMA ABERTURA.

2) OS ESFORÇOS QUE DEVEM SUPORTAR A GUARDA, CORRIMÕES, MONTANTES E COLUNAS DE

SUPORTE ESTÃO COLOCADOS EM MEMORIAL, DE ACORDO COM O ITEM 5.1 E 5.2 DA NBR 14718/2001

1
.1

0
 m

DETALHE GENÉRICO DO GUARDA CORPO

GUARDATUBO AÇO 5 cm COLUNA SUPORTE

MONTANTE TUBO AÇO 5 cm

S/Esc

tipo baioneta 4W cada.



3 - Bloco de saída c/ seta de direção a esquerda
2 - Bloco de saída c/ seta para duas direções
1 - Bloco de saída c/ seta de direção a direita



Alimentação 127/220V - acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah
Autônomia média de 2:00 horas com 2 lâmpadas incandescentes,

BLOCO AUTÔNOMO

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL

PISO ACABADO

FUNDO BRANCO LEITOSO C/ LETRAS
SIMILAR. DIMENSÕES: 25 X 16 cm
PLACA EM ACRÍLICO OU MATERIAL

E SETA EM VERMELHO. LETRAS COM
TRAÇO DE 1,0 cm E MOLDURA DE 4 x 9 cm



ELITON SUTIL
Eng. Eletrecista  CREA 115.861-6/SC

LEGENDA/SIMBOLOGIA

(BLOCO AUTONOMO)
LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO

BA

SAÍDA LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 
(BLOCO AUTONOMO)

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 9W

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - 4kg - CO2

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4kg - PQS

SENTIDO DA ROTA DE FUGA

BA BLOCO AUT. DIRECIONADO DE ILUM. DE EMERGÊNCIA - 2X20W

PORTA CORTA FOGO ANTECÂMERA
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 

SAÍDA


