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Barracão
P: Piso polido esp. 10,00cm
Malha de aço 10x10cm #5,0
Positiva e negativa
A: 360m²

Espera
P: Cerâmico
A: 10,29m²

Escritório
P: Cerâmico
A: 14,78m²
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Escada
Concreto

P: 25cm
E: 20cm

WC Acessível
P: Cerâmico
A: 3,07m²
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Corrimão instalado em ambas as laterais da escada

Tipo de fixação
Peso 605 g

Sobrepor

25 cm

LUMINÁRIA COM A INSCRIÇÃO

LUMINÁRIA C/ SETA E INSCRIÇÃO
DA PALAVRA "SAÍDA"

SAÍDA

Tensão de Funcionamento

Chapa de sinalização

DA PALAVRA "SAÍDA"

PISO ACABADO

S/ ESC.

16
 c
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MODELO

Corrente em 12 Vcc
Corrente em 24 Vcc
Tipo de Lâmpada
Tipo de caixa
Piso de pintura
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ELS/SF e ELS/DF
12 ou 24 Vcc
0,4 A
0,2 A
Incandescente 12V/5W
Metálica
Epóxi
PS - 2mm

          A sinalização deverá conter a palavra
“SAIDA” sobre a seta indicando o sentido da saída.
          As letras e setas de sinalização devem ter cor
vermelha ou verde sobre fundo branco leitoso de
acrílico ou material similar nas dimensões mínimas
de vinte e cinco por dezesseis centímetros e letras
com traços de um centímetro em moldura de quatro
por nove centímetros;

25 cm

LUMINÁRIA COM A INSCRIÇÃO

SAÍDA

DA PALAVRA "SAÍDA"

PISO ACABADO
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Teto
FIXAÇÃO DA PLACA NO TETO
(CASO HOUVER) - (LOCAIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA)

Teto

LEGENDA:
SAÍDA

FIXADA NA PAREDE

OU

SAÍDA

SUSPENSA NO TETO

PLACA DE SINALIZAÇÃO
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NOTAS EXPLICATIVAS
TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR FONTE DE ENERGIA INCORPORADA.

TODAS AS LUMINÁRIAS (BLOCOS) DEVERÃO POSSUIR DISPOSITIVO PARA COLOCÁ-LA

OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES
RESISTAM A UMA TEMPERATURA DE 70c, NO MÍNIMO POR 01 HORA.

EM FUNCIONAMENTO NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA NORMAL (ELÉTRICA)

OS PONTOS DE LUZ NÃO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE OU POR LUZ REFLETIVA.

A FIXAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DEVE SER FEITA DE FORMA QUE

IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DAS CHAMAS, E QUE SUA COMBUSTÃO PROVOQUE UM MÍNIMO DE FUMAÇA.

ESTAS FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS INFERIORES ÁS ABERTURAS DO AMBIENTE,

O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER DO TIPO QUE

720 luxIntensidade Luminosa

DE EMERGÊNCIA
LUMINÁRIA AUTÔNOMA 

80 x 80 340 mm
1,4 Kg
No teto

Dimensão
Peso
Tipo de fixação

PS - AI
2 lâmpadas 8w
80% em 12 horas
4 horas
0,5 A
120 mA
6,75 a 6,95 Vcc
Selada 6V/4 Ah
127 ou 220 Vca
Avantlux

Tipo de caixa
Tipo de lâmpada
Tempo de Recarga
Autonomia (aprox)
Fusível de Proteção
Corrente máxima de carga
Tensão de flutuação
Tipo de Bateria
Tensão da rede elétrica
MODELO

LEGENDA:

3 lux

(INSTALADA NA PAREDE)
2 LÂMPADAS 8W

1

5

3

4

2

6

2 LÂMPADAS
DE 50W 

BLOCO AUTÔNOMO 

PISO ACABADO PISO ACABADO

ILUM. EMERGEN.
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S LUMINÁRIA AUTÔNOMA 

2 LÂMPADAS 8W
DE EMERGÊNCIA

PARA EVITAR O OFUSCAMENTO, OCASIONADO PELA FUMAÇA

EXTINTORES

DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO
DETALHES DO EXTINTOR 
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QUADRADO VERMELHO 

MARCA DE CONFORMIDADE

DETALHES DO EXTINTOR 
DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO

AMARELO

VERMELHO

10 cm

S/ Esc.
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LETRAS EM BRANCO

80 cm
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LETRAS EM BRANCO

CIRCULO VERMELHO COM
BORDAS EM AMARELO

COM BORDAS EM AMARELO

CIRCULO VERMELHO COM

BORDAS EM AMARELO

80

DEPÓSITO
P: Cerâmico
A: 54,48m²

SAÍDA

PRANCHA:

S01

OBRA:

REFERÊNCIA:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

SEQUENCIAL:

DESENHO: DATA: ESCALA: INDICADA ÁREA:

01/01

SC 159  -  PERÍMETRO URBANO JARDINÓPOLIS

PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA - PPCI

PLANTA DE COBERTURA01 Esc: 1:55

BARRACÃO INDUSTRIAL

DETALHES
03

SEM ESCALA

MAIO 2022 428 M²

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

SAÍDA

30 led

ABC

Luminária de emergência

Extintor Tipo ABC 4 Kg

Placa para abandono de local

LEGENDA

NOTAS:
- BARRACÃO - C-1, térrea está isento de brigada de

incêndio, estando submetido a capacitação EaD
CBMSC;

- Este Projeto PPCI atende a IN019/DSCI/CBMSC de
28/01/2020;

- Tempo requerido de resistência ao fogo TRRF é
de 30 min, conforme Anexo B, IN014 CBMSC.

- Conforme ART2º da IN09/DSCI/CBMSC  acessos
externos a edificação não são fiscalizados

PPCI - SUPERIOR02 Esc: 1:50

EDELCI MINGOTTI
ENG. CIVIL CREA/SC 166074-3
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