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1 - Classe de Agressividade Ambiental=Il (NBR 6118/14)
2 - Risisténcia Caracterisitica dos Concretos

Longarinas em Concreto Protendido fck=40 Mpa
Elementos em Concreto Armado fck=30 Mpa

3 - Trem-Tipo Classe 45 da NBR 7188
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Infra e meso = 3,00 cm
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Nota:

1 - Classe de Agressividade Ambiental=Il (NBR 6118/14)
2 - Risisténcia Caracterisitica dos Concretos

Longarinas em Concreto Protendido fck=40 Mpa
Elementos em Concreto Armado fck=30 Mpa

3 - Trem-Tipo Classe 45 da NBR 7188

4 - Cobrimento do Projeto
Super lajes = 2,5 cm
Super vigas = 3,00 cm
Infra e meso = 3,00 cm

ez, MUNICIPIO DE
124 | JARDINOPOLIS

PROJETO EXECUTIVO DE PONTE DE CONCRETO

REVISAO:

60,52 m? REV - 00
Assinado de forma digital
NILSON DO PRADO Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE MsljnlaC";oeDgrma araTeer
RODRIGUES:10062174 poaumen oo 2050 JARDINOPOLIS:8063745700014 ) zpinopoL is:80637457000140
959 Dados 32 0 Dados: 2024.06.24 10:27:52 -03'00"

Resp.Téc.: Eng. Civil
NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA-SC 172357-5

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS - SC

OBRA:

PONTE SOBRE O RIO SANTO ANTONIO DO PINHAL

DATA: ESCALA:

MAIO 2024 INDICATIVA

ESPECIFICACOES:

CORTE BB E CORTE CC

PRANCHA
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