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1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto de pavimentacdo
asfaltica na Rua Jodo Paulo II, na cidade de Jardinépolis/SC. Tem como principal
objetivo orientar a execugdo dos servicos, prestar esclarecimentos, fornecer dados
complementares aos desenhos técnicos e orgamento, e prover orientagdes
necessarias a plena execug¢do do objeto pela CONTRATADA.

2. CONSIDERACOES GERAIS

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo aos
requisitos presentes nas Especificacoes e Normas Técnicas Brasileiras. Serdo
considerados materiais similares os que apresentarem as mesmas caracteristicas e
propriedades dos materiais especificados, cabendo a CONTRATADA apresentar
prova realizada por instituicdo idonea e efetuar rigoroso controle tecnolégico dos
materiais. Todo o material adquirido devera ser previamente apresentado a
fiscalizagdo para apreciacdo e analise por meio de amostra multipla, em tempo habil,
para que, caso a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua reposicdo nao venha a afetar
o cronograma pré-estabelecido. Cabem a CONTRATADA as despesas decorrentes de
tal providéncia.

Os servicos devem ser executados por profissionais de primeira categoria, e
ter materiais, equipamentos e ferramentas empregados de primeira qualidade, de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras reconhecidas e aprovadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu
plano de execucdo de construcdo e necessidades do cronograma de execugao das
obras, observadas as especificacdes estabelecidas e Normas Técnicas Brasileiras.

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca de seus funcionarios,
munindo-os com todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e coletiva,
durante todas as etapas dos servicos.

A CONTRATADA devera adotar todos os procedimentos de seguranca
necessarios a garantia da integridade fisica dos trabalhadores. O fornecimento das
maquinas e equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, e deverdo ser observadas e atendidas todas as
medidas preventivas de Seguranca do Trabalho conforme as NR-18, NR-6, NR-8, NR-
10 e NR-35.

Impostos federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro,
responsabilidade civil, contratos, deverao estar incluidos nos precos a serem
apresentados. As multas impostas 8 CONTRATADA pelo Poder Pblico e Orgios da
Fiscalizacdo, decorrentes de transgressdes cometidas pela mesma ao desenvolver
os servicos contratados, serdo de sua responsabilidade.
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3. SERVICOS INICIAIS

Ao inicio dos servicos, a CONTRATADA devera instalar uma placa de obra,
em chapa de ago galvanizado, de 1,25m de altura e 2,00m de largura, para
identificacdo da obra em execucdo. O modelo e informacdes contidas serdo
fornecidos pela Fiscalizacio, e devera estar de acordo com o Manual de Uso da Marca
do Governo Federal.

https://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-
marca-do-governo-federal/2024-mar br govfederal manual-de-uso placas/view

Cabera a CONTRATADA, providenciar todos os documentos necessarios
para execugdo da obra, bem como licencas e ART de execucao.

A empresa contratada e responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a
movimentacdo de maquinas e pessoal na pista, ainda a contratada e responsavel
por toda e qualquer incidente que aconteca, pois, e de sua responsabilidade a
correta sinalizacao.

4. PAVIMENTACAO ASFALTICA

Para a execugdo da pavimentacdo asfaltica, devera ser feita a utilizacdo das
normas criadas pelo DNIT. Paraisto, devem ser analisados e definidos alguns pontos
basicos, como por exemplo, o traco da mistura, a espessura do revestimento, o
controle tecnoldgico dos procedimentos basicos de execugio.

0 pavimento sera constituido pelas seguintes camadas:

SUB-BASE e BASE: camadas de material granular destinadas a resistir as
deformacdes e distribuir os esforgos verticais a resistir as deformacdes e distribuir
os esforcos verticais oriundos das tensdes (pressodes) dos veiculos, e sobre as quais
se executara a capa de rolamento. No presente projeto a sub-base sera considerado
0 pavimento existente pois o mesmo ja foi compactado ao longo de sua vida util e a
base sera constituida de uma camada de pedra rachao e uma camada de travamento
de brita graduada.

CAPA DE ROLAMENTO: camada composta de agregados e material
betuminoso, tanto quanto possivel impermeavel e coesa, que recebe diretamente a
acdo de rolamento dos veiculos e intempéries como agua, vento, temperatura,
atritos, impactos mecanicos e outros, destinada a resistir aos esforcos tangenciais
de cisalhamento, frenagem, aceleracdo movimentacao centrifuga e outros.

PROCESSO DE EXECUCAQ

Sub-base e base

Sobre o subleito preparado serd executada uma camada granular de sub-
base e base, composta de pedra rachdo na espessura de 20,0 cm que sera travada
com uma camada final de brita graduada na espessura de 10,0 cm. As camadas serao
devidamente compactadas.
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Imprimacao

A imprimacdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base,
e tem por fung¢do proporcionar o fechamento e impermeabilizacdo das camadas de
suporte.

0 material utilizado para a imprimacio é derivado do petréleo, conhecido
como asfalto diluido CM-30, a taxa de aplicacdo do material devera ser na ordem de
1,20 litros/m?.

A imprimacao sera executada apds a base estar perfeitamente limpa e seca,
utilizando-se para tal o caminhdo espargidor.

Execucao

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre
através de barras de aspersio e sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do
material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribui¢do estao abertos.
A aplicagdo podera também ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob
pressdo acoplada ao caminh3o espargidor.

A 4rea aser imprimada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado
proceder ao servico com a superficie molhada ou quando a temperatura do
ambiente estiver inferior a 10° C ou ainda em condi¢des atmosféricas desfavoraveis.

A area que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber
uma segunda aplicacdo de forma a completar a quantidade recomendada.

Ndo se deve permitir o transito sobre a superficie imprimada.

Revestimento de concreto asfaltico (CBUQ)

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a
quente, em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento e material betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre uma
base pintada (pintura de ligacdo).

A aplicagdo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser realizada através da
vibroacabadora (camadas com espessura de acordo com o determinado em
projeto). A rolagem devera ser feita com a utilizacdo do rolo pneumatico e o
fechamento com o rolo liso (tandem).

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de
petrdleo (CAP 50/70).

0 agregado devera consistir de pedra britada, de fragmentos angulares,
limpos, duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados, de facil
desintegracdo. Devera apresentar boa adesividade. A mistura de agregados para a
regularizacdo devera obedecer a seguinte faixa granulométrica composta de brita
no. 2, 1 e p6 de pedra:

Peneira - ASTM mm % que passa
1” 25,4 100

%" 19,1 80-100

" 12,7 -

¥8" 9,52 45-380

n° 4 4,76 28-60

n°1 2,00 20-45

n° 40 0,42 10 -32

n° 80 0,177 8-20

n° 100 0,074 3-8

Av. Getulio Vargas, 815 - Centro - Jardinopolis-SC - CEP 89848-000 - Fone/Fax: (49) 3337-0004
E-mail: engenhariacivil@jardinopolis.sc.gov.br www.jardinopolis.sc.gov.br



Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 140°C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de80°C. A compactacdo devera ser iniciada nas bordas e
progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos cubram
uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da
passagem anterior. Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para
o lado mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condicdoes do
recobrimento do rastro.

Todos os materiais utilizados na fabrica¢do de Concreto Asfaltico (Insumos)
devem ser examinados em laboratdrio, obedecendo a metodologia indicada pelo
DNIT, e satisfazer as especificagdes em vigor, sendo eles o cimento asfaltico de
petroleo - CAP e os agregados (DNIT 031/2006 - ES). De acordo com o DNIT um dos
ensaios deve ser o de controle da quantidade de ligante na mistura. Devem ser
efetuadas extragdes de asfalto a cada 700 m? de pista, de amostras coletadas na
pista, logo apds a passagem da acabadora (DNER-ME 053). A porcentagem de ligante
na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura, devendo-
se observar a tolerancia maxima de + 0,3%. Também devera ser feito o ensaio de
controle das caracteristicas da mistura. Devem ser realizados ensaios Marshall em
trés corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNER-
MEO043). Os resultados obtidos deverdo ser comparados com os pardmetros
especificados em projeto. O controle do grau de compactacdo - GC da mistura
asfaltica deve ser feito, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova
extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas
e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de
projeto da mistura. Devem ser realizadas determina¢des em locais escolhidos,
aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores
a97% ou superiores a 101%, em relacdo a massa especifica aparente do projeto da
mistura. Ensaio de Granulometria conforme DNER-ME 083). A curva granulométrica
deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no
projeto da mistura. Também devera ser verificada a espessura da camada e para isso
deve ser medida por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactagio
da mistura. Admite-se a variagdo de + 5% em relacdo as espessuras de projeto.

Para este ensaio deverdo ser coletados no minimo de 6 pontos. Apos a
execucdo de todos os ensaios descritos acima a empresa executora devera realizar
o laudo técnico. O laudo técnico devera ser realizado por empresa idonea e devera
ser acompanhado de ART do profissional responsavel pelo servigo.

5. MEIO-FIO EM CONCRETO

Sera executado meio-fio em concreto moldado no local com as dimensoes de
15,0cm de base e 30,0cm de altura, com concreto de fck=>22,0MPa.

6. SINALIZACAO VIARIA

Sinalizagao vertical

Abrange basicamente o emprego de simbolos e palavras colocadas em placas
na posicdo vertical implantadas lateralmente nas bordas ou esquinas das ruas. E tem
com finalidade regulamentar o uso da via, prevenir ou advertir a respeito das
condicdes da mesma, informar o usuario a respeito da orientagido direcional dos
servicos e outros equipamentos disponiveis ao longo do trecho, além de educar o
usudrio da mesma.

As placas deverao ser confeccionadas em chapas metalicas preta laminada a
frio, recozimento azul, dureza T-415 com laminados de envergamento SMG bitola
18, em rolo ou em chapa, pintadas com primes.
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A pintura das placas devera ser feita com tinta a base de poliuretano para
metais, nas cores indicadas. Finalmente, serdo aplicadas peliculas refletivas de alta
intensidade para formacao de mddulos, nimeros, simbolos e letras que cada tipo
exige.

As cores das placas deverdo estar de acordo com o CODIGO NACIONAL DE

TRANSITO.

R-1
Parada Obrigatdria

Sinalizacao horizontal

A marcacdo das faixas de trafego visa regulamentar a circulagdo, advertir o
usuario e ordenar os fluxos de trafego, através de delimitacdo das mesmas, separando
sentidos opostos, demarcando limites extremos e regulamentando manobras de
mudanga de faixa de trafego. Além de realgarem e delimitarem a presenca de obstaculos
ou areas onde a presenca de veiculos é indesejada; servem ainda como referéncia ao
posicionamento dos veiculos na pista.

As linhas de limitacdo de pistas de transito serdo executadas na cor branca-neve,
em faixa continua, com 0,10 m de largura, pintada a 0,05 m da borda da pista. Junto aos
acessos e refugios as linhas de borda serdo segmentadas, com 1,0 m de pintura
espagadas de 1,0m. Faixa de pedestre tipo zebrada com dimensoes de 0,40m x 4,00m

d) Faixas de Travessia de Pedestres

Regulamentam o local de travessia de pedestres.

TIPO ZEBRADA

)

~__branca

TIPO PARALELA

“ L "I"-,.. branca

.

UL 1

- Largura da linha - A: minima 0,30 m
maxima 0,40 m

- Distédncia entre as linhas - B: minima 0,30 m

maxima 0.80 m
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- Largura da faixa - C: em func¢do do volume de pedestres e da

visibilidade
minima 3.00m
recomendada 4,00 m
- Largura da linha - D: minima 0,40 m
maxima 0,60 m
- Largura da faixa - E: minima 3,00 m
recomendada 4,00 m
Cor; branca

Exemplos de Aplicacio:

calgata

7. SERVICOS FINAIS

Ao final da execucdo dos servigos, todos os materiais e equipamentos da obra
deverdo ser removidos, e serd procedida a limpeza do local. Os residuos e entulhos
de obra deverdo ser transportados e receber correto descarte, e respeitando as
Normas de Sustentabilidade na Construcao Civil.

Para o pagamento total da obra sera autorizado apds todos os itens
concluidos, os servicos serdo considerados concluidos apds a verificagdo da perfeita
execucdo dos mesmos e aprovacdo pela fiscalizacdo técnica da obra.

Jardindpolis, 02 de outubro de 2024.
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